e durch Mittel der
fur regionale

Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Das vom Freistaat Thiringen geférderte Projekt wurd
Europaischen Union im Rahmen des Europaischen Fonds
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Ausfilterung kuhlerer Bereiche / 'Taupunkt Digital®lowerDoor - Luftdichtheitsprifung

Auszug aus unserem Leistungsspektrum:
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Thermografie-Service vor Ort (Innen- und AuRenthengrafie) und Berichterstellung mit umfangreicher
Fotodokumentation incl. Messpunkte, Beschreibungféidliger Bereiche und Handlungsempfehlungen

Digitale computergesteuerte Blower-Door Luftdichtigprifung von Gebauden im Neu- und Altbau mit Leaffeortung
U-Wert Messung und Berechnung der notwendigen Daniokeé bei geplanter Gebaudesanierung
Feuchteschutznachweis zur Vermeidung von Tauwasaar Planung von DAmmmafinahmen

Bauphysikalischer Nachweis nach DIN 4108-6, DIN EA946 und EnEV

Feuchteanalyse zur Ursache von Schimmelpilzen urch®&mmen, Materialfeuchtemessung von Bauteilen
Gutachten fir Zimmerei, Holzbau, Bauthermografie uftdichtheit von Gebauden nach DIN 4108-7 (BloweioDr)

Bauthermografie & Luftdichtheitsprifung

Lutz Weidner Dorfstrale 09 D- 07774 Wichmar
Tel.: +49 (0)36421-23328 50, /
Fax: +49 (0)3212-1179704 § s
info@bauthermografie-luftdichtheit.de £ VATh
www.bauthermografie-luftdichtheit.de ™ &
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